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VRAAG 1   
 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Waar   
Onwaar  
Waar   
Waar   
Onwaar 

(5 × 1) 

  
 
 
 
 
  [5] 

 
 
VRAAG 2   
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

D  
G  
C  
B  
F  

   (5 × 1) 

  
 
 
 
 
  [5] 

 
 
VRAAG 3   
 
3.1 3.1.1 

 
 
 
 

• Filtreer koek – moet gewas word 
• Indien adsorbaat ’n verlangde produk is – 

solvent/oplosmiddel 
• Indien adsorbaat vlugtig/onstabiel is – beweeg stoom of warm 

lug daardeur 
• Adsorbaat van vlugtige stof – brand die adsorbaat weg 

 

 
 
 
  (8) 

 3.1.2 • Tipe adsorbeermiddel wat gebruik gaan word, hang af van die 
oplossing wat behandel gaan word.  

• Waterige oplossingkan met geaktiveerde koolstof behandel 
word.  

• Organiese vloeistowwe kan met anorganiese adsorbeermiddel 
soos klei behandel word.  

• Gemengde adsorbeermiddel kan gebruik word.  

 
 
 
 
 
 
  (6) 

 
3.2 Die tydelik stilstaande boonste soliede laag word ingekrimp met die vloeistof 

wat afwaarts vloei, sodat fluïdisering nie plaasvind nie. In die onderste laag 
word die vaste stof deur ŉ elusievloeistof hernu/herskep. Ná verskeie 
minute word die vloei gestop,  kleppe word gedraai en die vloeistofgevulde 
suierpomp word vir verskeie sekondes verwyder,  waarna die vaste stof 
hidroulies kloksgewys verwyder word. Sodra die kleppe tot hul oorspronklike 
posisie verstel is, is die beweging van die vaste stof voltooi en word 
fluïedvloeie aan die gang gesit om die siklus te voltooi.  

 
 
 
 
 
 
 
  (7) 
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VRAAG 4   
 
4.1 • Turbobak  

• Draadbak  
• Riffelbak  
• Lawabak  

  
 
 
  (4) 

 
4.2 VLUGTIGHEID/ONBESTENDIGHEID word omskryf as die ewewig- parsiële 

druk van die stof in die dampfase gedeel deur die molfraksie van die stof in 
die vloeistofoplossing.  
 
RELATIEWE VLUGTIGHEID/ONBESTENDIGHEID word omskryf as die 
vlugtigheid/onbestendigheid van een komponent van ’n vloeistofmengsel 
gedeel deur die vlugtigheid/onbestendigheid van ’n ander komponent van die 
vloeistofmengsel.  

   (2 × 2) 

 

 
 
 
 
 
  (4) 

 
4.3 4.3.1 

 
 
 
4.3.2 

Dit is die persentasie iso-oktaanmengsel met normale heptaan,  
wat as ’n brandstofmonster dieselfde uitskopkenmerke (knocking 
characteristics) as die betrokke gasolien/petrol het.  
 
Dit verwys na enige ligteolie-produk wat kenmerke tussen 
gasolien/petrol en keroseen het.   

  
 
  (3) 
 
 
  (2) 

 
4.4 4.4.1 

 
 
 
4.4.2 
 
 
 
 
4.4.3 

Dit bestaan hoofsaaklik uit oopkettingverbindingsen lewer 
gasolien/petrol met ’n lae oktaangetal en uitstekende maar 
wasagtige smeerolievoorrade.  
 
Hierdie ruolie bevat groot hoeveelhede van sowel paraffien- as 
nafteenverbinding en lewer mediumgraad- direkte gasolien/petrol 
en smeerolie.  Sowel was as asfalt word in hierdie olies 
aangetref.  
 
Hierdie ruolie bevat ’n hoë persentasie sikliese (nafteen-) 
verbindings en lewer direkte gasolien/petrol met ’n hoë 
oktaangetal.  Die smeeroliefraksie moet deur ’n oplosser 
gesuiwer word.Asfalt is teenwoordig.  

  
 
  (2) 
 
 
 
 
  (4) 
 
 
 
 
  (4) 

 
4.5 • Ligte olie  

• Karbololie/fenololie  
• Naftaleenolie  
• Kreosootolie  
• Residu en antraseen  
• Teer of pik                                                                       (Enige 4 × 1) 

  
 
 
 
 
  (4) 
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VRAAG 5   
 
5.1 

 
(Enige 10 x 1)  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 
 
5.2 

 
 

 

 
 
 
 
 
  (3) 

 S = B Bron van bestraling 
A = Absorpsieskerm  
O = V Voorwerpglas  
L = lampfilament   
E = O Oogstuk  
F = filter   
[ halfpunt vir elke korrekte byskrif)                                                        (6 × ½) 

 
 
 
 
 
 
  (3) 

 
 Hulle kan in twee groepe verdeel word.  

In die eerste groep word die lig van die gegewe golflengte van die warm 
liggaam opties gepas by die lig van ’n konstante vergelykingslamp in die 
instrument deur middel van ŉ optiese wig of polariseringstelsel.      
 
In die tweede groep, wat nou verreweg die gewildste is, word die helderheid 
van die lig van die gekalibreerde vergelykingslamp gewysig om by die lig van 
die warm liggaam te pas. Die helderheid van die lamp word as dieselfde as 
dié van die bron beskou.  Die instrument staan dus as die 
verdwyngloeidraadpirometer bekend.  

 

  (5) 
   [21] 
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√ √ √ 
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VRAAG 6   
 
6.1 Die diafragmaboks word hoog bo die sedimentvlak in die tenk 

gesuspendeer.Wanneer die vlak van die vloeistof in die tenk styg, verhoog 
die druk op die diafragma,  en die diafragma beweeg.  Dit pers die lug 
binne die geslote stelsel saam.  Die verhoogde lugdruk word deur die 
kapillêre buis deurgelaat na die drukmetinggedeelte van die instrument, wat ŉ 
aanwyser of ’n opnemer kan wees.  

  
 
 
 
 
  (6) 

 
6.2 

 
S = Monsterneemkamer 
L = Lineêreveranderlikes-transformator 
P = Peillood met metaalkern wat ketting ‘C’ ondersteun 
R = Weerstandtermometer  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (8) 
 
6.3 6.3.1 

 
 
 
 
6.3.2 
 

Die Rankine-skaal is die termodinamiese skaal, maar uitgedruk in 
Fahrenheit-grade.  Derhalwe kom die temperatuur van die 
drievoudpunt van water op die Rankine-skaal wat met 273,16 K 
ooreenstem  baie naby aan 491,96 Rankine.  
 
Celsius dui die vriespunt aan as 0 oC en die stoompunt as 100 
oC.  

  
 
 
  (4) 
 
 
  (2) 

 
6.4 Neutraal     (1) 

[21] 
 

TOTAAL:   100 
 

 

 

 

 
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